
Dial Viszkoziméter 
Az eredeti viszkoziméterünk…több mint 75 éve! 

 

 
 

 

Világméretű Szabvány lett a 

Brookfield Dial Viszkoziméter 

Könnyű Sebességválasztás 

Elecktronikus meghajtás 

csendes, pontos, 

megbízható és 

ismételhető mérések 

Analóg leolvasás 

- % Nyomaték 

- A leolvasott  

értéket meg 

kell szorozni a 

viszkozitásfaktorral 

Könnyen kezelhető 

egyszerű beállítás 

2–Éves Jótállás  
                
               Elérhető robbanásbiztos 
               kivitelben 

U.L. 1 Osztály, Divízió 1, 

D Csoport  

(Elektronikus Meghajtás) 

Pontosság: ±1.0% a tartományra 

Reprodukálhatóság: ±0.2% 

Mit tartalmaz? 
 

Műszer 

6 mérőorsó (RV/HA/HB)      

vagy 4 mérőorsó (LV)  

Védőláb* 

Labor Állvány (Modell A) 

Hordtáska 

* Nem használható a HA és HB típusoknál. 

 

 

       Választható Tartozékok 
 
Viszkozitás Standardok 

RV/HA/HB-1 Orsó  

Gyorsbeállítású Állvány 

Termosztát/Hőfürdő  

Kisminta Adapter  

UL Adapter  

Thermosel 

Helipath Állvány T-rúd Alakú Orsókkal 

Spirális Adapter 

DIN Adapter 

Gyorskapcsoló/Hosszabbító 

Vane (Szárnyas) Orsók 

 

VISZKOZITÁS TARTOMÁNY 
cP(mPa•s) 

 
SEBESSÉGEK

MODELL Min. 
 

Sebességek  
     Száma 

LVT 

RVT 

HAT 

HBT 

1† 

100†† 

200†† 

800†† 

2M 

8M 

16M 

64M 

.3-60 8 

.5-100 10 

.5-100 10 

.5-100 10 

      † 1 cP az UL Adapter használatával. 15 cP a  LV modellnél standard orsókkal.. 

       †† A minimális viszkozitás az opcionális RV/HA/HB-1 orsóval mérhető. 

        M = 1 millió cP = centiPoise mPa•s = milli Pascal •Szekundum 

 
 
 

Egyszerű 

Sebesség 

Szabályozással 

és On/Off 

(Be/Ki) 

Vezérléssel 

 

 

Max. RPM 


